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Le ,S" fait la difference

Porte sectionnelle SECTIOLITE ST40-S

SECTIOLITE ST40-S répond a des besoins particuliers au niveau
de la vitesse d’ouverture, de la sécurité anti-effraction et de la
résistance au vent, avec une économie d'opération exemplaire. ',

= Option SPRINT :
le marathonien parmi les sprinters

La porte extérieure avec une synthése idéale de vitesse et de
fiabilité pour une exploitation économique & codts d‘opération
minimisé. Pour une application fiable, sure et sans encombre -
méme avec plus de 100.000 ouvertures par an.

Option SECURITY :
Lanti-effraction esthétique

Nouveauté mondiale: La premiére et la seule porte industrielle 7
avec classe de résistance RC3, des panneaux en fibre de verre
translucides et un design de haute volée. Protégez vos valeurs,
économisez sur vos coiits d'assurance et profitez d'une fone-
tion et d'une élégance hors du commun.

Option STORM : \

Si vous devez rentrer ou sortir pendant une . \‘; ‘“
tempéte \ \/
La porte extérieure a une résistance de classe 5 au vent.

Une opération siire (ouverture et fermeture) est possible
méme avec force de vent 12 (ouragan).

\ .

= Les panneuax en fibres de verre :
matiere avec des characteristiques unigue:

- Transmission lumineuse jusqu’a 78% pour un intérieur ¢

lumineux, sans ombre portée
- Economie d’énergie pour une construction durable
- 100% protection contre les rayons UV
- Trois couleurs au choix : Brillant, vert émeraude et b




= Nouvelle diversité de performances avec
une technologie éprouvée

La nouvelle SECTIOLITE ST40-S est basée sur la technologie

de la famille de produit SPACELITE et assume ses atouts

particuliers :

- Eléments de la porte en fibre de verre translucide

- Vision clair grace aux vitrages panoramiques optionnelles

- Fiabilité et longévité de la technologie SPACELITE
éprouvée

- Réduction de colits de maintenance grace a une
technologie éprouvée et a une usure controlé

- Linteau réduit

- Combinaison parfaite, optique et technique avec d'autres
portes Butzbach existantes




Information technique :

Types d'installation : Standard, rail suréle-

vé, pente de toit et longeron vertical.
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Portes galerie

Portes coulissantes

Type d'ouverture : Porte sectionnelle

6.000 mm
5.000 mm
Hauteur linteau min. : 400 mm

Largeur max. :
Hauteur max. :

Isolation thermique
fibre de verre Up :
Perméabilité a Iair
(EN112426) :
Résistance au vent
(EN 12424) :
Perméabilité a I'eau
(EN 12425) :

de 2,54 1,4 W/m2K

Classe 3

jusqu‘a Classe 5

Classe 3

Systéemes de fagades

Option SPRINT:

Vitesse d‘ouverture max. :
Vitesse de fermeture max. :
Largeur de porte max.:

Option SECURITY :
Anti-effraction (DIN EN 1627) : Classe RC3
Hauteur linteau min. ; 800 mm

Option STORM :
Largeur de porte max.
en classe de vent 5:
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